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MENETELMA JA JARJESTELiyiA ALYVERKKOPARAMETRIN VALITTA- 
MISEKSI JA MUOKKAAMISEKSI 

Keksinto kohdistuu tietoliikenne jar jestel- 
miin, Erityisesti keksinnon kohteena on menetelma ja 
jarjestelma alyverkon palveludatan tai palveluparamet- 
rin muokkaamiseksi tai valittamiseksi toisen tietolii- 
kenneverkon avulla , 

Nykyisin seka kiinteassa puhelinverkossa etta 
matkapuhelinverkossa on tarjolla monenlaisia palvelui- 
ta liittyen langallisen tai langattoman puhelimen ope- 
raattorin tarjoamii^n mahdollisuuksiin . Palveluita voi 
olla kiintea tai kauko-ohjattava kutsun ennakkosiirto, 
koputus, numeronayton . esto, laskutuksen ennakkoilmoi- 
tus tilaajalle ja sen tapaiset palvelut, Naiden palve- 
luiden kaytto on tilaajan kannalta valinnaista eli ti- 
laaja voi paattaa milloin kayttaa kutakin palvelua. 
Tainan lisaksi alyverkko j ar j estelmissa on olemassa 
joukko muita parametreja, joita tilaajan' on edullista 
muokata itse ilman teleoperaattorin tai palveluntar jo- 
ajan kautta tapahtuvaa toimenpidetta, jolloin joudut- 
taisiin sitomaan resursseja asiakaspalveluun . 

Entuudestaan tunnetaan jarjestelma, jossa 
alyverkkopalveluiden parametreja muokataan Internet- 
liittyman avulla. Toteutus edellyttaa kayttajalta rtiah- 
dollisuutta kayttaa Internet-liittymaa . Eras toinen 
entuudestaan tunnettu ratkaisu on aanitaajuusmerkki- 
pohjaisen valikkopalvelun kaytto. Ongelmaksi on nuo- 
dostunut ratkaisun hankala kayttoliittyma ja hitaus . 
Lisaksi pitkia numerosar j o j a on hankala hahmottaa. 
Alyverkkosovelluksissa kaytettavat SSP-keskukset eivat 
tavallisesti kykene tunnistamaan aanitaa juusmerkkeja 
puhelun aikana, vaan ainoas.taan puhelun muodostuksen 
aikana . 

CAMEL-arkkitehtuurin yhteyteen on yhdistetty 
USSD-pohjainen kaytta j aliitynta . CAMEL-arkkitehtuur il- 
ia (CAMEL, Customised Applications for Mobile network 
Enhanced Logic) pyritaan yhdistamaan operaat tor ikoh- 
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taiset alyverkkopalvelut myos tilaajille, jotka ovat 
poistuneet oman operaattorinsa matkaviestinverkon ul- 
kopuolelle kansainvalisen sijainnin seurannan 
( international roaming) yhteyteen . USSD-operaatioilla 
(USSD, Unstructured Supplementary Service Data, vapaa- 
muotoinen lisapalveludata) voidaan vaiittaa rakentee- 
tonta lisapalvelutietoa matkaviestimen ja tietoliiken- 
neverkon valilla, CAMEL-arkkitehtuurin yhteydessa kay- 
tettava USSD-pohjainen kaytta j aliitynta edellyttaa, 
etta matkaviestinverkon palvelun kbntrollipiste tukee 
kyseista MAP-rajapintaa (MAP, Mobile Application 
Part) . 

Keksinnon tarkoituksena on poistaa tai aina- 
kin merkittavasti vahentaa edella lueteltuj-a ongelmia. 
Erityisesti keksinnon tarkoituksena on tuoda esiin uu- 
denlainen menetelma ja jarjestelma, joiden avulla 
kaytta j a voi hallita alyverkon avulla toteutettuja 
palveluja johonkin toiseen tietoliikenneverkkoon yh- 
distetyn paatelaitteen avulla. 

Keksinnon tunnusomaisten seikkojen osalta 
viitataan patenttivaatimuksiin. 

Keksinnon kohteena on menetelma alyverkon 
palveludatan tai palveluparcimetrin muokkaamiseksi ja 
valittamiseksi tietoliikenne j ar j estelmassa, j ohon kuu- 
luu alyverkko, toinen tietoliikenneverkko ja valineet 
alyverkon yhdistamiseksi toiseen tietoliikenneverk- 
koon. Alyverkkoon kuuluu palvelun kontrollipiste ja 
palvelun datapiste. Keksinnon mukaisessa menetelmassa 
yhdistetaan toinen tietoliikenneverkko yhdyskaytavan 
avulla alyverkon palvelun kontrollipisteen (SCP, Ser- 
vice Control Point) palvelulogiikkaan ja/tai palvelun 
datapisteeseen (SDP, Service Data Point) . Alyverkon 
palvelutietoparametria ja/tai palvelulogiikkaa muoka- 
taan toisen t ietoliikenneverkon tukeman protokollan 
avulla, Edullisesti muunnos toisen t ietoliikenneverkon 
maaramuotoisen sanoman ja alyverkon tukeman sanoman 
valilla suoritetaan yhdyskaytavan taulukon avulla. 
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Eraassa edullisessa sovelluksessa palvelutie- 
toparametria ja/tai palveluiogiikkaa muokataan yhdys- 
kaytavan suorittamalla kir j oitusoperaatiolla palvelun 
kontrollipisteen palveiulogiikkaah ja/tai palvelun da- 
tapisteeseen, Edullisesti keksinnon mukainen toinen 
tietoliikenneverkko on IP-pohjainen (IP, Internet Pro- 
tocol) verkko, esimerkiksi Internet, tai digitaalinen 
matkapuhelinverkko, kuten GSM (GSM, Global System for 
Mobile Conmunicat ions) . 

Lisaksi keksinnon kohteena on menetelma, jos- 
sa edella kuvatun jinukaisessa tietoliikenne j ar j estel- 
massa yhdistetaan toinen tietoliikenneverkko yhdyskay- 
tavan avulla alyverkon palvelun kontrollipisteen pal- 
velulogiikkaan ja mucrkataan alyverkon palv-elutietopa- 
rametria ja/tai palveluiogiikkaa toisen tietoliikenne- 
verkon tukeman protokollan avulla, Menetelman eraassa 
sovelluksessa muunnos suoritetaan toisen tietoliiken- 
neverkon maaramuotoisen sanoman ja alyverkon palvelun 
kontrollipisteen tukeman sanoman valilla yhdyskaytavan 
taulukon avulla. Edullisesti palvelutietoparametria 
ja/tai palveluiogiikkaa muokataan yhdyskaytavan suo- 
rittamalla kirjoitusoperaatiolla alyverkon palvelun 
kontrollipisteen palvelulogiikkaan . 

Keksinto kohdistuu myos menetelmaan alyverkon 
palveluparametrin muokkaamiseksi edella kuvatussa tie- 
toliikennejar jestelmassa . Menetelmassa valitetaan paa- 
telaitteella palveluparametri tekstiviestin muodossa 
yhdyskaytavalle, muunnetaan tekst ivies ti yhdyskayta- 
vassa alyverkon palveluparametrin muotoon ja valite- 
taan alyverkon datapisteeseen . Menetelman eraassa so- 
velluksessa palautetaan kuittausviesti alyverkon data- 
pis t eel t a yhdyskaytavalle, muunnetaan kuittausviesti 
yhdyskaytavassa tekstivies timuotoon ja lahetetaan paa- 
telaitteelle . Edullisesti alyverkon datapisteen muo- 
kattava tietue tunnistetaan yhdyskaytavassa teksti- 
viestin signaloinnissa valittyvasta A-tilaajan nume- 
rosta. Eraassa sovelluksessa alyverkon datapisteen 
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muokattava tietue tunnistetaan yhdyskaytavassa teksti- 
viestin sisallosta . 

Informaatio valitetaan paatelaitteen ja yh- 
dyskaytavan valilla eraassa sovelluksessa lyhytsanoman 
muodossa, eraassa sovelluksessa USSD-MAP-protokollan 
tiedonsiirron avulla ja eraassa sovelluksessa WAP- 
protokollan (WAP, Wireless Application Protocol) avul- 
la . GSM-ruatkapuhelinjar jestelmassa lyhytsanomapalvelu 
mahdollistaa tekstiviestien lahetyksen ma tkapuhe limes - 
ta toiseen ilman, etta vastaanottaj a on silla hetkella 
tavoitettavissa . L^yhytsanomana lahetettavan teksti- 
viestin pituus voi olla korkeintaan 160 merkkia. WAP- 
protokolla maarittelee standardin sovelluksille, jotka 
tar joavat palveluja ^tangattoman verkon paatelaitteil- 
le* WAP:n avulla esimerkiksi Internet-palvelimiin voi- 
daan ottaa yhteytta puhelimilla. 

Keksinnon kohteena on myos tietoliikenne jar- 
jestelma alyverkon palyeludatan tai palveluparametrin 
muokkaamiseksi ja valittamiseksi, johon jarjestelmaan 
kuuluu alyverkko, toinen tietoliikenneverkko ja vali- 
neet alyverkon yhdistamiseksi toiseen tietoliikenne- 
verkkoon. Alyverkkoon kuuluu palvelun kontrollipiste 
ja palvelun datapiste- Jarjestelmaan kuuluu yhdyskay- 
tava toisen tietoliikenneverkon yhdistamiseksi alyver- 
kon palvelun kontrollipisteen paivelulogiikkaan ja/tai 
palvelun datapisteeseen ja valineet alyverkon palvelu- 
tietoparametrin ja/tai palvelulogiikan muokkaamiseksi 
toisen tietoliikenneverkon tukeman protokollan avulla. 
Yhdyskaytavaan kuuluu eraassa sovelluksessa taulukko- 
valineet muunnoksen suorittamiseksi toisen tietolii- 
kenneverkon maaramuotoisen sanoman ja alyverkon tuke- 
man sanoman valilla. Edullisesti yhdyskaytavaan kuuluu 
valineet kir j oitusoperaation suorittamiseksi alyverkon 
palvelun kontrollipisteen paivelulogiikkaan ja/tai 
palvelun datapisteeseen ja valineet palvelutietopara- 
metrin ja/tai palvelulogiikan muokkaamiseksi. Edulli- 
sesti keksinnon mukaisessa j ar j es telmassa toinen tie- 
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toliikenneverkko on esimerkiksi IP-pohjainen verkko 
tai digitaalinen matkapuhelinverkko . 

Lisaksi keksinnbn kohteena on tietoliikenne- 
jarjestelma alyverkkopalveluiden " tai palvelulogiikan 
muokkaamiseksi, johon j ar j estelmaan kuuluu alyyerkko, 
toinen tietoliikenneverkko ja valineet alyverkon yh- 
distamiseksi toiseen tietoliikenneverkkoon. Alyverk- 
koon kuuluu palvelun kontroliipiste . Jar j estelmaan 
kuuluu yhdyskaytava toisen tietoliikenneverkon yhdis- 
tamiseksi alyverkon palvelun kontrollipisteen palvelu- 
logiikkaan ja valiijieet alyverkon palvelutietoparamet- 
rin ja/tai palvelulogiikan muokkaamiseksi toisen tie- 
toliikenneverkon tukeman protokollan avulla. Edulli- 
sesti yhdyskaytavaan^ -kuuluu taulukkpvalineet muunnok- 
sen suorittamiseksi toisen tietoliikenneverkon maara- 
muotoisen sanoman ja alyverkon tukeraan sanoman valil- 
la. Eraassa sovelluksessa yhdyskaytava an kuuluu vali- 
neet kirjoitusoperaation suorittamiseksi alyverkon 
palvelun kontrollipisteen palvelulogiikkaan ja vali- 
neet palvelutietoparametrin ja/tai palvelulogiikan 
muokkaamiseksi. Jarjestelman mukainen toinen tietolii- 
kenneverkko on edullisesti esimerkiksi IP-pohjainen 
verkko tai digitaalinen matkapuhelinverkko, 

Keksinnon kohteena on myos tietoliikennejar- 
jestelma alyverkon palveluparametrin muokkaamiseksi, 
johon jarjestelmaan kuuluu alyverkko, digitaalinen 
matkapuhelinverkko, valineet alyverkon yhdistamiseksi 
matkapuhelinverkkoon ja matkapuhelinverkkoon yhdistet- 
ty paatelaite. Alyverkkoon kuuluu palvelun datapiste, 
Jarjestelmaan kuuluu valineet palveluparametrin lahet- 
tamiseksi tekstiviestin muodossa paatelaitteelta yh- 
dyskaytavalle, valineet tekstiviestin muuntamiseksi 
yhdyskaytavassa alyverkon palveluparametrin muotoon ja 
valittamiseksi alyverkon datapisteeseen . Edullisesti 
jarjestelmaan kuuluu valineet kuittausviest in palaut- 
tamiseksi alyverkon datapisteelta yhdyskaytavalle, va- 
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lineet kuittaus vies tin muuntamiseksi yhdyskaytavassa 
tekstiviestimuotoon ja lahettamiseksi paatelaitteelle . 

Eraassa keksinnon edullisessa sovelluksessa 
yhdyskaytavaan kuuluu valineet alyverkon datapisteen 
muokattavan tietueen tunnistamiseksi tekstiviestin 
signaloinnissa valittyvasta A-tilaajan nuitierosta, eli 
A-numerosta . Eraassa sovelluksessa jar jestelmaan kuu- 
luu valineet tietueen tunnistamiseksi tekstiviestin 
sisallosta/ Jar jestelmaan kuuluu edullisesti valineet 
informaation valittamiseksi paatelaitteelta yhdyskay- 
tavalle esimerkik^i lyhytsanoman muodossa, USSD- 
protokolian avulla tai WAP-protokollan avulla. 

Keksinnon avulla alyverkon palvelujen ja 
kayttajan valinen fcayttoliittyma voidaan. toteuttaa 
olemassa olevilla palvelion kontrollipisteen palvelun- 
kehitysominaisuuksilla . Kayttoliittyma voidaan toteut- 
taa joustavstmmin kuin aanitaajuusmerkkien tunnistuksen 
avulla, Kaytettaessa lyhytsanomapalvelua voi matkapu- 
helintilaa ja muokata palveluitaan aina ollessaan mat- 
kaviestinverkon tavoitettavissa . Keksinto mahdollistaa 
myos esimerkiksi jonkin toisen kuin GSM-verkon alyver- 
kon, esimerkiksi kiintean yerkon palvelulogiikan kom- 
.munikoinnin GSM-verkon tilaajan kanssa, 

Seuraavassa keksintoa selostetaan oheisten 
suoritusesimerkkien avulla viittaamalla oheiseen pii- 
rustukseen, jossa 

kuvio 1 esittaa esimerkinomaisesti erasta 
keksinnon mukaista signalointia; 

kuvio 2 esittaa esimerkinomaisesti keksinnon 
mukaista signalointia eraassa toisessa sovelluksessa; 

kuvio 3 esittaa kaaviomaises ti erasta keksin- 
non mukaista j ar j estelmaa . 

Kuviossa 1 on esitetty esimerkinomaisesti 
palvelun kontrollipisteen SCP ja kayttajan paatelait- 
teen TE valinen signalointi. Yhdyskaytava GW kuuluu 
valineet sen yhdistamiseksi palvelun kontrollipistee- 
seen SCP ja toiseen t ie toliikenneverkkoon 1. Toinen 
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tietoliikenneverkko 1 voi oila esimerkiksi digitaali- 
nen matkaviestinverkko tai Internet. Palvelun kontroi- 
lipisteen SCP lahettaessa inf ontiaatiota tai pyynnon 
paatelaitteelle TE se vaiitetaan yhdyskaytavalie GW, 
esimerkiksi sanomalla WRITE. Mikali yhdyskaytava GW 
tukee esimerkiksi tekst imuotoisen informaation vaiit- 
tamista, voi palvelun kontrollipiste generoida taman 
tyyppisen informaation itse. Talioin yhdyskaytavan GW 
tarvitsee ainoastaan muuttaa tama informaatio toisen 
tietoliikenneverkon 1 ominaisuuksille soveltuvaan muo- 
toon. Eraassa sov^lluksessa palvelun kontrollipiste 
SCP osoittaa jollakin sopivalla osoittimella, esimer- 
kiksi numerolla, yhdyskaytavalla GW sijaitsevaa lis- 
taa, joka maarittaa" 'mista tiedotteesta on kysymys. 
Toimintatapa on edullinen silloin, kun sovellettu yh- 
dyskaytava GW ei tue muuta numeerisen informaation va- 
litysta. Yhdyskaytava lahettaa informaation DATA toi- 
sen tietoliikenneverkon! kautta paatelaitteelle TE, 

Valitettaessa inf ormaatiota DATA kiyttajalta 
paatelaitteella TE palvelun kontrollipisteelle SCP, 
soveltaa kayttaja verkkospesif isia ominaisuuksia . Esi- 
merkiksi GSM-jarjestelmassa tallainen voi olla lyhyt- 
sanoma tai USSD. Toinen tietoliikenneverkko 1 val^ttaa 
taman informaation DATA yhdyskaytavalie GW, joka muok- 
kaa siita palvelun kontrollipisteen SCP ymmartaman 
tietokantara j apintaoperaation . Mikali palvelun kont- 
rollipiste SCP ei tue muuta kuin numeerisen informaa- 
tion valitysta, voi yhdyskaytavalla GW sijaita tauluk- 
ko, jonka perusteella maaramuotoisista viesteista voi- 
daan muodostaa tietokantara j apintaoperaatioita . 

Kuviossa 2 on esitetty eras keksinnon mukai- 
nen signalointi, jossa alyverkon palveluparametria 
muutetaan digit aalisen matkapuhelinverkon iyhytsanoma- 
palvelun avulla. Kayttaja lahettaa lyhytsanoman palve- 
lunumeroon. Lyhytsanoma sisaltaa maaramuotoista infor- 
maatio t a palveluparametrin muuttamiseksi . Esimerkiksi 
kirjain *D' tarkoittaa alyver kkopalvelun deaktivoimis - 
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ta ja kirjain 'A* vastaavasti aktivoimista . Operaatto- 
rin verkossa lyhytsanoma vaiitetaan yhdyskaytavalle 
GW, joka toteuttaa tarvittavan paivityksen palvelun 
datapisteen SDP tietokantaan . Digitaalisen matkapuhe- 
linverkon tiiaaja Lahettaa lyhytsanoman, joka vaiite- 
taan GSM-standardien mukaisesti lyhytsanomakeskukselle 
SC (Service Center) . Lyhytsanomakeskus SC lahettaa sa- 
noman SMS-GMSC : lie, joka tekee HLR-kyselyn tilaajan 
maarittaman lyhytsanoman B-numeron perusteella, HLR 
(Home Location Register, kotirekisteri) on esimerkiksi 
GSM-jarjestelman ti^etokanta, joka sisaltaa mm. tilaa- 
jatiedot, tilaajan si jaintitiedot, puhelun ohjaustie- 
dot, lyhytsanomapalvelut ja laskutustiedot . B- 
niamerolla tarkoitetaart lyhytsanoman vastaanottajaa. 

Tassa tilanteessa tiiaaja on asettanut B- 
numeroksi sellaisen arvon, joka osoittaa erityiselle 
yhdyskaytavalle GW. Yhdyskaytava GW vastaanottaa SMS- 
GMSC:n lahettaman lyhytsanoman ja tutkii sen A- 
niameron, jonka perusteella yhdyskaytava GW tietaa min- 
ka tilaajan alyverkkopalveluparametre j a sen tulee 
muuttaa, Tata tietoa kayttamalla ja lyhytsanoman si- 
saltoa analysoimalla yhdyskaytava GW tietaa, mita pal- 
velun datapisteen SDP tietokannan tietuetta sen tulee 
muuttaa. Taman jalkeen yhdyskaytava GW suorittaa ky- 
seisen palvelun datapisteen tietokannan ymmartaman 
WRITE-operaation. Kun alyverkkopalvelu seuraavan ker- 
ran aktivoituu, voi palvelun kontrollipiste SCP kayda 
datapisteelta SDP tarkistamassa kayttajan asettaman 
parametrin arvon. 

Kuviossa 2 on esitetty GSM:n MAP-protokollan 
mukainen sanomanvaihto SiyiS-GMSC:n HLR:n ja yhdyskayta- 
van GW valilla. Yhdyskaytava GW ja palvelun kontrolli- 
pisteen SCP valilla sovelletaan kulloinkin kaytossa 
olevan tietokantara j apinnan kir j oitusoperaatiota . Kah- 
ta alinta sanomaa sovelletaan, mikaii valinnaises ti 
halutaan informoida lyhytsanoman A-tilaajaa siita, et- 
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ta tietokantakir joitus oli onnistunut (kuvassa) tai 
epaonnistunut . 

Eraassa keksinnon sovelluksessa yhdyskaytava 
GW pystyy vastaamaan myos MAP-SendRoutinglnf oForSM- 
kyselyyn oraalla osoitteellaan, jolloin. SMS-GMSC lahet- 
taa lyhytsanoman yhdyskaytavalle GW. Talloin kaikki 
palveluun liittyvat toirainnallisuudet ovat samassa 
tietokantaraj apinnassa . 

Kuviossa 3 on esitetty kaavioiaaisesti eras 
keksinnon raukainen jarjestelma. Paatelaite TE on yh- 
distetty toisen tiejtoliikenneverkon 1 avulia yhdyskay- 
tavaan GW. Paatelaitteeseen TE kuuluu valineet 13 pal- 
veluparametrin lahettamiseksi tekstiviestin SMS muo- 
dossa yhdyskaytavalle* GW, Tekstiviesti SMS vol oiia 
lyhytsanoiaa, tai esimerkiksi USSD- tai WAP-protokollan 
mukainen sanoma, merkki- tai dokumenttipohjainen sano- 
ma, Yhdyskaytava GW on yhdistetty alyverkkoon IN kuu- 
luviin verkkokomponentteihin, palvelun kontrollipis- 
teeseen SCP ja palvelun datapisteeseen SDP. 

Yhdyskaytavaan GW kuuluu valineet 9 ja 14 
alyverkon palvelutietoparametrin j a/tai palvelulogii- 
kan lauokkaamiseksi toisen tietoliikenneverkon 1 tuke- 
raan protokollan avulia. Lisaksi yhdyskaytavaan GW kuu- 
luu taulukkovalineet 10, joilla suoritetaan muunnos 
toisen tietoliikenneverkon maaramuotoisen sanoman ja 
alyverkon tukeman sanoman valilla. Valineilla 11 suo- 
ritetaan kir joitusoperaatio ja valineilla 12 muokkaus 
palvelun kontrollipisteen palvelulogiikkaan SCP ja/tai 
palvelun datapisteeseen SDP, Valineiden 15 avulia pal- 
velun datapiste palauttaa kuittausviest in yhdyskayta- 
valle GW, johon kuuluu valineet 16 kuittausvies tin 
muuntamiseksi edelleen tekstiviestimuotoon ja lahetta- 
miseksi paatelai tteelle TE, Valineilla 19 valitetaan 
informaatiota paatelaitteen TE ja tietokantaraj apinnan 
valilla lyhytsanomana, valineilla 2 0 USSD-protokollan 
avulia ja valineilla 21 WAP-protokollan avulia. Yhdys- 
kaytava GW tunnistaa muokattavan palvelun datapisteen 
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SDP tietueen tekstiviestin A-numerosta valineilia 17 
ja tekstiviestin sisallosta valineilia 18. 

Yhdyskaytavan GW toiminne nakyy palvelun 
kontrollipisteelle SCP datapistetta SDP muistuttavana 
toiminteena . Tietokantarajapinnassa kulkee yksinker- 
taista numeerista dataa, jonka yhdyskaytava GW muuttaa 
maaramuotoiseksi sanomaksi toisen tietoliikenneverkon 
rajapinnalle, Yhdyskaytava voi olla itsenainen laite 
tai osana esimerkiksi palvelun kontrollipistetta. SCP 
tai palvelun datapistetta SDP. Keksinto voidaan imple- 
mentoida monenlaisiifi SS7-protokollia ja muita proto- 
kollia tukeviin jar jestelxaiin. 

Keksintoa ei rajata pelkastaan edella esitet- 
tyja sovellutusesimeirkkeja koskevaksi, vaan monet 
muunnokset ovat mahdollisia pysyttaessa patenttivaati- 
musten maaritteleman keksinnollisen ajatuksen puit- 
teissa. 
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PATENTT I VAAT IMUKSET 

1. Menetelma alyverkon palveludatan tai pal- 
veluparametrin muokkaamiseksi ja valittamiseksi tieto- 
liikenne jar jestelmassa, johon kuuluu alyverkko (IN) , 
alyverkkoon kuuluva palvelun kontrollipiste (SCP) , 
alyverkkoon kuuluva- palvelun datapiste (SDP) , toinen 
tietoiiikenneverkko (1) ja valineet alyverkon yhdista- 
miseksi toiseen tietoliikenneverkkoon, tunnettu 
siita, etta 'yhdistetaan toinen tietoiiikenneverkko (1) 
yhdyskaytavan (GW) avulla alyverkon palvelun kontrol- 
lipisteen (SCP) palvelulogiikkaan ja/tai palvelun da- 
tapisteeseen (SDP) ja muokataan alyverkon palvelutie- 
toparametria ja/tai palvelulogiikkaa toisen tietolii- 
kenneverkon tukeman protokollan avulla. 

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, 
tunnettu siita, . etta suoritetaan muunnos toisen 
tietoliikenneverkon (1) raaaramuotoisen sanoiaan ja aly- 
verkon (IN) tukeman sanoman valilla yhdyskaytavan (GW) 
taulukon avulla. 

3 . Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen mene- 
telma^ tunnettu siita, etta muokataan palvelu- 
tietoparametria ja/tai palvelulogiikkaa yhdyskaytavan 
(GW) kirjoitusoperaatiolla palvelun kontrollipisteen 
(SCP) palvelulogiikkaan ja/tai palvelun datapisteeseen 
(SDP) . 

4. Jonkin patenttivaatimuksista 1-3 mukai- 
nen menetelma, tunnettu siita, etta toinen tie- 
toiiikenneverkko (1) on IP-pohjainen verkko, 

5. Jonkin patenttivaatimuksista 1-4 mukai- 
nen menetelma, tunnettu siita, etta toinen tie- 
toiiikenneverkko (1) on digitaalinen matkapuhelinverk- 
ko. 

6. Menetelma alyverkkopalveluiden tai palve- 
lulogiikan muokkaamiseksi tietoliikenne j ar j estelmassa, 
johon kuuluu alyverkko (IN), alyverkkoon kuuluva pal- 
velun kontrollipiste (SCP) , toinen tietoiiikenneverkko 
(1) ja valineet alyverkon yhdistamiseksi toiseen tie- 
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toiiikenneverkkoon, tunnettu siita, etta yhdis- 
tetaan toinen tietoliikenneverkko (1) yhdyskaytavan 
(GW) avulla alyverkon palvelun kontrollipisteen (SCP) 
palvelulogiikkaan ja muokataan alyverkon palvelutieto- 
parametria ja/tai palvelulogiikkaa toisen tietoliiken- 
neverkon tukeman protokollan avulla, 

7 . Patenttivaatimuksen 6 mukainen menetelma, 
tunnettu siita, etta suoritetaan muunnos toisen 
tietoliikenneverkon (1) maaramuotoisen . sanoman ja pal- 
velun kontrollipisteen (SCP) tukeraan sanoman valilla 
yhdyskaytavan (GW) t^ulukon avulla. 

8 . Patenttivaatimuksen 6 tai 7 mukainen mene- 
te]-ma, tunnettu siita^. etta muokataan palvelu- 
tietoparametria ja/tai* palvelulogiikkaa yhdyskaytavan 

(GW) kir j oitusoperaatiolla palvelun kontrollipisteen 

(SCP) palvelulogiikkaan, 

9. Jonkin patenttivaatimuksista 6-8 mukai- 
nen menetelma, tunnet tu siita^ etta toinen tie- 
toliikenneverkko (1) on IP-pohjainen verkko, 

10. Jonkin patenttivaatimuksista 6-9 mukai- 
nen menetelma, tunnettu siita, etta toinen tie- 
toliikenneverkko (1) on digitaalinen matkapuhelinverk- 
ko. 

11. Menetelma alyverkon palveluparametrin 
muokkaamiseksi tietoliikenne jar j estelmassa, johon kuu- 
luu alyverkko (IN) , alyverkkoon kuuluva palvelun data- 
piste (SDP) , digitaalinen mat kapuhel in verkko (1), va- 
lineet alyverkon yhdistamiseksi matkapuhelinverkkoon 
ja matkapuhelinverkkoon yhdistetty paatelaite (MS) , 
tunnettu siita, etta lahetetaan paatelaitteella 
(MS) palveluparametri tekstiviestin (SMS) muodossa yh- 
dyskaytavalle (GW) , muunnetaan tekstiviesti yhdyskay- 
tavassa alyverkon (IN) palveluparametrin muotoon ja 
valitetaan palvelun datapisteeseen (SDP) . 

12. Patenttivaatimuksen 11 mukainen menetel- 
ma, tunnettu siita, etta palautetaan kuittaus- 
viesti palvelun datapisteel ta (SDP) yhdyskaytavalle 
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(GW) , rauunnetaan kuittausviesti yhdyskaytavassa teks- 
tiviestimuotoon (SMS) ja lahetetaan paatelaitteelle 
(MS). 

13 . Patenttivaatimuksen 11 tai 12 mukainen 
menetelma, tunnettu siita, etta - tunnistetaan 
yhdyskaytavassa (GW) tekstiviestin (SMS) A-numerosta 
palvelun datapisteen (SDP) muokattava tietue, 

14. Jonkin patenttivaatimuksista 11 - 13 mu- 
kainen menetelma, tunnettu siita,- etta tunnis- 
tetaan yhdyskaytavassa (GW) tekstiviestin (SMS) sisal- 
losta palvelun datapjLsteen (SDP) muokattava tietue. 

15. Jonkin patenttivaatimuksista 11 - 14 mu- 
kainen menetelma, tunnettu siita, etta valite- 
taan informaatio (SMS)"" 'paatelaitteen (MS) ja- yhdyskay- 
tavan (GW) valilla lyhytsanomaviestin muodossa. 

16. Jonkin patenttivaatimuksista 11 - 15 mu- 
kainen menetelma, tunnettu siita^ etta valite- 
taan informaatio (SMS) paatelaitteen (MS) ja yhdyskay- 
tavan (GW) valilla USSD-protokollan avulia. 

17. Jonkin patenttivaatimuksista 11 - 16 mu- 
kainen menetelma, tunnettu siita, etta valite- 
taan informaatio (SMS) paatelaitteen (MS) ja yhdyskay- 
tavan (GW) valilla WAP-protokollan avulia. 

18. Tietoliikenne jar j estelma alyverkon palve- 
ludatan tai palveluparametrin muokkaamiseksi ja valit- 
tamiseksi;- johon j ar j estelmaan kuuluu alyverkko (IN), 
alyverkkoon kuuluva palvelun kontrollipiste (SCP) , 
alyverkkoon kuuluva palvelun datapiste (SDP) , toinen 
tietoliikenneverkko (1) ja valineet alyverkon yhdista- 
miseksi toiseen tietoliikenneverkkoon, tunnettu 
siita, etta j arj estelmaan kuuluu yhdyskaytava (GW) 
toisen t ietoliikenneverkon yhdistamiseksi palvelun 
kontrollipisteen (SCP) palveluiogiikkaan ja/tai palve- 
lun datapisteeseen (SDP) ja valineet (9, 14) alyverkon 
palvelutietoparametrin j a/tai palvelulogiikan muokkaa- 
miseksi toisen tietoliikenneverkon (1) tukeman proto- 
kolian avulia. 
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19. Patenttivaatimuksen 18 luukainen jarjes- 
telma, tunnettu siita, etta yhdyskaytavaan (GW) 
kuuluu taulukkovalineet (10) muunnoksen suorittamisek- 
si toisen tietoliikenneverkon (1) maaramuotoisen sano- 
man ja alyverkon (IN) tukeman sanoman valilla. 

20. Patenttivaatimuksen 18 tai 19 raukainen 
jarjestelma, tunnettu siita, etta yhdyskayta- 
vaan (GW) kuuluu vaiineet (11) kir joitusoperaation 
suorittaiaiseksi palvelun kontrollipisteen (SCP) palve- 
lulogiikkaan ja/tai palvelun datapisteeseen (SDP) ja 
vaiineet (12) palvel^utietoparametrin ja/tai paivelulo- 
giikan lauokkaairaiseksi . 

21. Jonkin patenttivaatimuksista 18 - 20 mu- 
kainen jarj estelma^ t-unnettu siita, etta toinen 
tietoliikenneverkko (1) on IP-pohjainen verkko, 

22. Jonkin patenttivaatimuksista 18 - 21 mu- 
kainen jarjestelma, tunnettu siita, etta toinen 
tietoliikenneverkko (1) on digitaalinen matkapuhelin- 
verkko . 

23 . Tietoliikenne j ar j estelma alyverkkopalve- 
luiden tai palvelulogiikan muokkaamiseksi, johon jar- 
jestelmaan kuuluu alyverkko (IN), alyverkkoon kuuluva 
palvelun kontrollipiste (SCP) , toinen tietoliikenne- 
verkko (1) ja vaiineet alyverkon yhdistamiseksi toi- 
seen tietoliikenneverkkoon, tunnettu siita, et- 
ta jarjestelmaan kuuluu yhdyskaytava (GW) toisen tie- 
toliikenneverkon (1) yhdistamiseksi palvelun kontrol- 
lipisteen (SCP) palvelulogiikkaan ja vaiineet (9) aly- 
verkon palvelutietoparametrin ja/tai palvelulogiikan 
muokkaamiseksi toisen tietoliikenneverkon tukeman pro- 
tokollan avulla. 

24. Patenttivaatimuksen 23 mukainen jarjes- 
telma, tunnettu siita, etta yhdyskaytavaan (GW) 
kuuluu taulukkovalineet (10) muunnoksen suorittamisek- 
si toisen tietoliikenneverkon (1) maaramuotoisen sano- 
man ja alyverkon (IN) tukeman sanoman valilla. 
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25. Patenttivaatimuksen 23 tai 24 mukainen 
jar jestelma, tunnettu siita, etta yhdyskayta- 
vaan (GW) kuuluu valineet (11) kir joitusoperaation 
suorittamiseksi palvelun kontrollipisteen (SCP) palve- 
lulogiikkaan ja valineet (12) palvelutietoparametrin 
ja/tai palvelulogiikan itiuokkaamiseksi . 

26. Jonkin patenttivaatimuksista 23 - 25 mu- 
kainen jarjestelma, tunnettu siita, etta toinen 
tietoliikenneverkko (1) on IP-pohjainen verkko, 

27. Jonkin patenttivaatimuksista 23 - 26 mu- 
kainen jarjestelma, (tunnettu siita, etta toinen 
tietoliikenneverkko (1) on digitaalinen matkapuhelin- 
verkko. 

28. Tietoliik^nnejarjestelma alyverkon palve- 
luparametrin muokkaamiseksi, johon j ar j estelmaan kuu- 
luu aiyverkko (IN) ^ alyverkkoon kuuluva palvelun data- 
piste (SDP) , digitaalinen matkapuhelinverkko (1), va- 
lineet alyverkon yhdistamiseksi matkapuhelinverkkoon 
ja matkapuhelinverkkoon yhdistetty paatelaite (TE) , 
tunnettu siita, etta j arj estelmaan kuuluu vali- 
neet (13) palveluparametrin lahettamiseksi tekstivies- 
tin (SMS) muodossa paatelaitteelta (TE) yhdyskaytaval- 
le (GW) , valineet (14) tekstiviestin muuntamiseksi yh- 
dyskaytavassa alyverkon (IN) palveluparametrin muotoon 
ja valittamiseksi palvelun datapisteeseen (SDP) . 

29. Patenttivaatimuksen 28 mukainen jarjes- 
telma, tunnettu siita, etta jar jestelmaan kuu- 
luu valineet (15) kuittausviestin palauttamiseksi pal- 
velun datapisteelta (SDP) yhdyskaytavalle (GW) , vali- 
neet (16) kuittausviestin muuntamiseksi yhdyskaytavas- 
sa tekstiviestimuotoon (SMS) ja lahettamiseksi paate- 
laitteelle (TE) . 

30. Patenttivaatimuksen 28 tai 29 mukainen 
jarjestelma, tunnettu siita, etta yhdyskayta- 
vaan (GW) kuuluu valineet (17) palvelun datapisteen 
(SDP) muokattavan tietueen tunnis tamiseksi tekstivies- 
tin (SMS) A-numerosta. 
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31. Jonkin patenttivaatimuksista 28 - 30 mu- 
kainen jar jestelma, tunnettu siita, etta yhdys- 
kaytavaan (GW) kuuluu valineet (18) palvelun datapis- 
teen (SDP) muokattavan tietueen tunnistamiseksi teks- 
tiviestin (SMS) sisallosta. 

32. Jonkin patenttivaatimuksista 28 - 31 mu- 
kainen jar jestelma^ tunnettu siita, etta jar- 
jestelmaan kuuluu valineet (19) inf ormaation (SMS) va- 
littamiseksi paatelaitteen (TE) ja yhdyskaytavan (GW) 
valilla lyhytsanoman avulla, 

33, Jonkin patenttivaatimuksista 28 - 32 mu- 
kainen jarjestelma, tunnettu siita, etta jar- 
jestelmaan kuuluu valineet (20) inf ormaation (SMS) va- 
littaiaiseksi paatelaitteen (TE) ja yhdyskaytavan (GW) 
valilla USSD-protokollan avulla, 

34, Jonkin patenttivaatimuksista 28 - 33 mu- 
kainen jarjestelma, tunnettu siita, etta jar- 
jestelmaan kuuluu valineet (21) inf ormaation (SMS) va- 
littamiseksi paatelaitteen (TE) ja yhdyskaytavan (GW) 
valilla WAP-protokollan avulla. 
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(57) TIIVISTELMA 

Keksinnon Icohteena on menetelma 
ja jar jestelitia alyverkon palveludatan 
tai palveluparametrin muokkaamiseksi ja 
valittamiseksi tietoliikenne jar jest el- 
massa, johon kuuluu alyverkko (IN) , aly- 
verkkoon kuuluva palvelun kontrollipiste 
(SCP) , alyverkkoon kuuluva palvelun da- 
tapiste (SDP) , toinen tietoliikenneverk- 
ko (1) ja valineet alyverkon yhdistami- 
seksi toiseen tiletoliikenneverkkoon . 
Keksinnon mukaisesti yhdistetaan toinen 
tietoliikenneverkko (1) yhdyskaytavan 
(GW) avulla palvelun* kontrollipisteen 
(SCP) palvelulogiikkaan ja/tai palvelun 
datapisteeseen (SDP) ja muokataan aly- 
verkon palvelutietoparametria ja/ tai 
palvelulogiikkaa toisen tietoliikenne- 
verkon tukeman protokollan avulla. Jar- 
jestelmaan kuuluu yhdyskaytava (GW) toi- 
sen tietoliikenneverkon yhdistamiseksi 
palvelun kontrollipisteen (SCP) palvelu- 
logiikkaan ja/tai palvelun datapistee- 
seen (SDP) ja valineet (9, 14) alyverkon 
palvelutietoparametrin j a/ tai palvelulo- 
giikan muokkaamiseksi toisen tietolii- 
kenneverkon (1) tukeman protokollan 
avulla , 



(Fig. 1) 
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